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Технические требования для полноцветной печати
· Все файлы должны быть сохранены под PC;
· Масштаб изображения в файле 1:1;
· Файл не должен содержать путей, масок;
· Размер файла не должен превышать 350 Мб;
· Одно изображение на печать – один файл;
· При создании рисунков в графических векторных программах изображение должно быть сначала экспортировано в TIFF или EPS, а затем помещено в публикацию (не допускается использовать буфер обмена).
Цветовая палитра:

· При изготовлении полноцветной публикации допускается использование только палитры  CMYK/8;
· Использование RGB-палитры не допускается

Файлы могут быть приняты с носителей: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, USB Flash устройство. 
Файлы принимаются в форматах: 
· *.tiff – TIFF, растровый файл, без слоев, альфа-каналов и сжатия;
· *.cdr –шрифты в кривых, эффекты отделены от объектов, растровые объекты внедрены с палитрой CMYK;
· *.eps – шрифты в кривых, эффекты переведены в растр, растровые объекты внедрены с палитрой CMYK.
Требования к шрифтам:
· Не рекомендуется использование TrueTipe-шрифтов *;
· При печати вывороткой размер шрифта должен быть не менее 8 pt полужирной гарнитуры;
· Шрифты необходимо приложить или растрировать;

· В комплект Postscript-шрифтов должны входить: pfm и pfb-файлы для каждого шрифта, используемого в макете, включая эффекты типа bold и italic;
· Обратите внимание: bold, italic и bold-italic – это не программные эффекты и требуют специальных шрифтовых файлов. Программы верстки не проверяют наличие шрифтов, и видимый на экране эффект создается программными средствами. Отсутствие необходимого шрифта приводит к замене его на plain, что обнаруживается только на пленках. Брак такого типа считается браком по вине заказчика с соответствующей оплатой перевывода пленок и проб **;
· Не забывайте о том, что EPS-файлы могут содержать шрифты. Все шрифты, набранные в векторных графических программах, перед экспортом обязательно перевести в кривые.

Варианты максимально допустимых разрешений:
TIFF 

Интерьерная печать: 
· Разрешение файла должно быть от 200 до 300 dpi. 
Наружное применение:
· Для небольших плакатов (до 3 м.кв.) требуется установить разрешение 80-100 dpi; 
· Для плакатов от 3 до 10 м.кв. достаточно 50-60 dpi; 
· Для плаката 6x3 м достаточно разрешения 35-40 dpi, если плакат больше чем 6x3 м, разрешение можно уменьшить до 20-30 dpi.
CDR 

Разрешение растровых изображений, содержащихся в CDR-файле, должно совпадать с требованиями к макетам формата TIFF.
* В случае использования True Tipe-шрифтов оператор оставляет за собой право изменения шрифта на подобный PS.

** В случае невыполнения данной рекомендации претензии по качеству не принимаются.

Перечень данных условий может изменяться и дополняться.
ООО Центр Дизайна и Продвижения


Офис в верхней части города:


603005, г. Н.Новгород, ул. Минина д. 11


тел.: (831)463-98-76, 436-99-10


Офис в нижней части города:


603167, г. Н.Новгород, ул. Чебоксарская 9 (Гордеевская)


тел.: (831)463-98-76, 241-31-27, 241-31-55


факс: (831)246-08-03 


e-mail: 


centr-pr@yandex.ru 


centr-pr@sandy.ru 


c-pr-design@yandex.ru (для макетов)
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